
Säkrare vägarbetsplatser för både 
arbetare och trafikanter.

Sverige har en 
trafiksäkerhet av 

världsklass.
Det ska vi vara stolta över. Men vi kan bli ännu bättre.



Säkrare vägarbetsplatser för både 
arbetare och trafikanter.

Det här är SBSV

INFORMERA

SBSV utvecklar och hjälper 
branschen att tillämpa gällande 
regelverk och bidrar till 
teknikutveckling för bättre 
säkerhet. I uppdraget ingår att 
löpande informera medlemmar 
rörande branschens gemensamma 
frågor och utmaningar. 

UTBILDA

För att höja kunskapsnivån inom 
branschen och uppmuntra till 
vidareutveckling hjälper SBSV 
medlemsföretag och andra inom 
branschen att hitta företag som 
tillhandahåller utbildningar. 
Dessutom anordnar SBSV egna 
utbildningar och utbildningar för 
blivande lärare och kursledare.

SAMVERKA

Samverkan mellan bransch, 
myndigheter och väghållare bidrar i 
till 0-visionen. 

Vi strävar emot en mer effektiv 
samverkan som på sikt ger en säker 
framkomlighet och arbetsmiljö vid 
vägarbetsplatser – FÖR ALLA!



Säkrare vägarbetsplatser för både 
arbetare och trafikanter.

Agenda

SBSV:s enkät

13:00 Välkomna
13:05 Teknikutveckling och regelverk - Trafikverket
13:15 Hastighetsmätare EvoFlash och Evolis - Blinkfyrar
13:30 Intelligenta trafiksystem - Berlex
13:45 Fjärrövervakning av vägarbetsplats Guardian - Safe at Site
14:00 Paus 
14:05 Projekt reflexer på vägräcke / Reflexmärkning - Provia
14:20 Varselplagg med aktiv belysning - HiVi Nordic
14:35 BUKO Digital, Trafikhantering - Road Rental
14:50 Energieffektiv VMS - Triple Sign
15:05 Paus 
15:10 Realtidsinsikter för ökad trafiksäkerhet - Ramudden
15:25 Plattform för trafikreglering med VMS m.m. - Safe Road
15:40 Vicky Online-portalen – Hur fort går det? - Vickyteknik
15:55 Summering och avslut

Registrerar din
e-postadress







Evolis Vision / Mobility









EVOLIS - USP

DOPPLER ANTENN

• High-performance Doppler antenn (noggrannare mätning) 

• Räckvidd upp till 300 meter (leder högre effekt)

• Antennen är integrerad på moderkortet (mindre kablage = längre livslängd)

• Mer responsiva hastighetsmätningar (följer hastigheten bättre)

MODERKORT

• Sparar Antalet fordon

• Sparar Medelhastighet och Maxhastighet

• Sparar fordonshastigheter i olika hastighetsintervall

➢ Detekterar fordon och sparar data i båda riktningarna



EN DISPLAY SOM GER TYDLIG EFFEKT

HASTIGHETSDISPLAY

• En digital display som är 38 cm hög och 45 cm bred

• Tre rader med högintensiva OSRAM LEDs. 

• Tre färger: Grön/Orange/Röd



EN DISPLAY SOM GER TYDLIG EFFEKT

TEXT DISPLAY (EVOLIS VISION)

• Fem anpassningsbara orangefärgade meddelanden

• En linje med 8 tecken (16 cm) eller två linjer med 11 tecken (7 cm)

Kundfördelar

• Utmärkt synlighet i alla 
väderförhållanden

• Ökad medvetenhet om 
hastighet

16 cm

64 cm



SNABB OCH ENKEL INSTÄLLNING

Kundfördelar

• Ställ in enheten utan dator

• Enkel anpassning till olika
platser

INSTÄLLNINGAR MÖJLIGA DIREKT PÅ ENHETEN:

On/Off

USB kontakt

Digital display som 

visar inställd hastighet

Hastighetsval

(20/30/40/50/60/70/80/90/100 och SP)



UPPKOPPLING FÖR FJÄRRSTYRNING OCH DATAHÄMTNING

NYA UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER

• Enkelt plug-and-play tillval

• Möjligt att komplettera med modem i efterhand

• Alla EVOLIS Vision/Mobility Bluetooth (standard) kan
kompletteras med modem utan behov av mjukvaruuppgradering

• 4G-modem 

Kundfördelar

• Möjlighet att ställa in och
ladda ner data på distans

• Kostnadsbesparing genom
fjärrövervakning



INSTALLATION, DRIFT OCH HÅLLBARHET
3 SÄTT ATT STÖMFÖRSÖRJA DISPLAYEN – INBYGGDA FRÅN START

Kundfördelar

• Maximal anpassning till olika
platser och förutsättningar

• Möjlighet att komplettera med 
ex. Solcell om behoven ändras

PERC SHINGLE 100 watt panel

Upp till 7.000 fordon/dag



INSTALLATION, DRIFT OCH HÅLLBARHET

7
1
cm

7.5 cm

Vikt :

• EVOLIS Vision/Mobility: 9.6 kg

• Batteri: 6.2 kg

Kundfördelar

• En person kan enkelt
installera en display själv



INSTALLATION, DRIFT OCH HÅLLBARHET
Enkel och tydlig programvara
för inställning och övervakning



EvoFlash







§

Tack!
Följ oss gärna på Sociala Medier

Läs mer på blinkfyrar.se



Intelligent Traffic Systems



50 years in the 
service of road safety

Family company

45 years Traffic Lights

≈40 FTE focused on digitalization



Our business strategy
To develop and provide the market with products with high customer benefit in the field of 
road safety and the safety of road workers and road users. And always be a fast and reliable 
partner

Vision
Achieving Vision Zero! We call our largest contribution to Vision Zero Intelligent Traffic Systems. 
With the help of high-tech information technology, we can today, among other things, offer the 
market an innovative, cloud-based SaaS service with associated connected products that all 
have in common that they significantly increase safety on our roads.

Mission
Your safety. Our mission is crystal clear. We really want to make a difference. No one should 
have to lose their lives in traffic.

Core values
We are innovative and visionary and we constantly develop new ideas and strive for a traffic-
safe world for everyone who uses the road as a workplace. With confidence and an open-
minded curiosity, we help our customers to solve their problems in the most efficient way, and 
ensure that they stay as safe as possible in dangerous traffic environments. 

We are Berlex



Our Cloud Service
BerlexConnect

Leveraging advanced information 
technology, we not only create a safer traffic 
environment but also make operations more 
environmentally friendly and cost-effective.

Our solution, BerlexConnect, combines cutting-edge 
technology with an intuitive cloud service to provide 
the best solution for managing our connected 
products. You can access it online from anywhere, as 
long as you have an internet connection. Log in via a 
web-based portal to manage your devices without the 
need to install, update, or maintain any software - we 
handle all of that for you.



Digital Traffic Devices

100% organizational fleet control

Reduce down time cost

Reduce labor cost

Increased safety

Increased sustainability



R6+
Portable Traffic Signals

o Online

o Shuttle, Pedestrians, 
Multiphase

o Adjustable

o Adaptable

o Monitoring



Manage all your 
connected units online



A clear overview of your Portable Traffic Signals



Monitor and adjust

o External Battery

o Internal Battery

o Online status

o Dimming

o Manual control

o Set times

o Change settings

o View logs



Mobile Boom Barrier



Boom

o Physical complement to 
signal

o Easy to handle

o Fast

o Stable

o Adjustable



Boom

o Adjustable length

o 2 – 4 m

o Easy to handle



Coming soon
Count Down

o Preventing drivers running red 
light. Shows that something is 
happening

o Can show remaining red time

o Can show remaining green time



Coming soon
New power source

o Double working hours

o Half the weight

o Superior life cycle

o Improved energy detection with 
R6+

o Testpilot?



VMS-trailer

o Connected

o Towable

o Durable materials

o Solar panels

o Possible fuel cell



A clear overview of your VMS-trailers



Easy to choose prefered 
image from library, or 
make your own designs

o Library

o Organization images

o Own designs



Queue Warning VMS

Reduce rear-end collisions with 
queue warning VMSs

Minimal staff exposure
  Unlimited number of queue warning VMSs
  Access your system online
  No detectors - just real time data in the cloud 

Being hit from behind, a so-called rear-end 
collision, is the most common road work accident. 
Our queue warning VMSs form an intelligent 
traffic system and is used to detect and warn 
drivers about queues as they form. The system 
automatically registers all passing vehicles and 
follows them into the monitored area. When 
queuing, the position of the last car is sent to the 
system. Distance from sign to queue is calculated 
and the sign is lit..



Queue Waring video



Statistics



TMAX

o Connected

o Mash tested & UK CD.378

o Durable materials

o Soft fold

o Shortest Mash TMA on the 
market. Only 4,8m long 
(activated) & 4m high in stored 
position

o Combine with Arrow board and 
VMS



A clear overview of your TMA trucks



TMA Crash Test from simulation……



….to REALITY







Guardian
Fjärrövervakning av vägarbetsplatser
Anders Seton, Safe At Site



Guardian

En robust och kompakt uppkopplad 
enhet som monteras direkt på 
trafikanordningar -  fordonsbarriärer, 
trafikbuffertar, belysningar och skyltar.

Övervakar position och status dygnet 
runt och skickar informationen direkt 
till din mobil eller webbportal.



Digitalt stöd för förstärkt tillsyn och kontroll

Guardian kompletterar och förstärker befintliga arbetssätt för att 
förbättra effektivitet, öka kvalitet och spara miljö:

• Bättre beslutsunderlag för drift och underhåll

• Dygnet-runt bevakning ger snabbare respons vid problem

• Minimerat miljöavtryck genom färre transporter



Guardian Impact
Krock och vältdetektor
Funktioner
Krockdetektor. 

Användningsområde
Monteras på vägbarriärer, trafikbuffertar och skyltar.

Notiser, larm och varningar
Larmar omedelbart om utrustningen utsätts för en kollision eller 
välts av väder och vind.

Nytta
Möjliggör åtgärder med kort responstid 24/7 för att snabbt 
återställa säkerheten på vägarbetsplatsen.

Batteritid
Inbyggt batteri med upp till 6 månaders drifttid. 









Guardian Power
Energiövervakning och driftsäkerhet
Funktioner
Batteri och lastövervakare för batteridriven utrustning. Övervakar batteriets 
spänning och laddning samt strömförbrukning. Intervallstyrd rapportering med 
loggning för spårbarhet och kvalitessäkring. Även samma funktioner som 
Impact.

Användningsområde
Monteras på all 12V batteridriven utrustning: trafikbuffert, rinnande ljus, 
tillfälliga trafikljus, mfl.

Notiser, larm och varningar
Larmar vid låg laddning/spänning eller urkoppling av batteri eller utrustning.

Nytta
Möjliggör optimerad underhållsplanering och ökad driftsäkerhet. Stöldvarning 
genom urkopplingslarm.

Batteritid
Inbyggt batteri med upp till 3 månaders drifttid utöver anslutna utrustningens 
batteritid. 





Guardian Speed
Trafikövervakning och statistik
Funktioner
Hastighetsövervakning och fordonsräkning. Intervallbaserad statistik för 
medelhastighet och fordonstyper över dygnet.

Användningsområde
Monteras på armatur i anslutning till vägbana, med trådansluten 
dopplerradarenhet i mast. Ansluts till 12V batteri.

Notiser, larm och varningar
Larmar vid låg laddning/spänning eller urkoppling av batteri eller utrustning.

Nytta
Möjliggör optimerad underhållsplanering och ökad driftsäkerhet. Stöldvarning 
genom urkopplingslarm.

Teknisk spec.
Upp till 1 månads drifttid. Radarenhet mått 130x130x35 mm, vikt 300 g.



Guardian
Gemensamma funktioner

Rapportering: Plats och status enligt inställt intervall: 1h, 1d, 1v, osv.

Loggning: Omfattande loggning med dataexport för spårbarhet och 
kvalitetssäkring. Historik över 6 månader.

Fästen: Magnetfäste, skruvfäste och nyckelhålsfäste

Mått: 65x50x25mm

Vikt: 100g

Kapsling: TPU, väderskyddad IP65.



Frågor

Kontakt:

Anders Seton

anders.seton@safeatsite.com

076-774 43 25

mailto:anders.seton@safeatsite.com


Säkrare vägarbetsplatser för både 
arbetare och trafikanter.

Paus

SBSV:s enkät

13:00 Välkomna
13:05 Teknikutveckling och regelverk - Trafikverket
13:15 Hastighetsmätare EvoFlash och Evolis - Blinkfyrar
13:30 Intelligenta trafiksystem - Berlex
13:45 Fjärrövervakning av vägarbetsplats Guardian - Safe at Site
14:00 Paus 
14:05 Projekt reflexer på vägräcke / Reflexmärkning - Provia
14:20 Varselplagg med aktiv belysning - HiVi Nordic
14:35 BUKO Digital, Trafikhantering - Road Rental
14:50 Energieffektiv VMS - Triple Sign
15:05 Paus 
15:10 Realtidsinsikter för ökad trafiksäkerhet - Ramudden
15:25 Plattform för trafikreglering med VMS m.m. - Safe Road
15:40 Vicky Online-portalen – Hur fort går det? - Vickyteknik
15:55 Summering och avslut

Registrerar din
e-postadress



Vajerreflex Safety Lead

AB ProVia vägmärkning

Fredrik och Robin 

2026-01-28



Provia Safety Lead– En lysande produkt

Foto på produkten 
på en vajer.

Provia Safety Lead – vad är detta ? 

-   En plasthylsa med veckad reflex(enkel och genial)
- Monteras på befintlig vajer
- Optimal visuell synlighet
- Vid intermittent montering – optimal vägledning
- Om olyckan är framme – påkörningsvänlig
- Enkel o snabb montering – inga behov av verktyg
- Kommer finnas i enkelsidig samt dubbelsidig

 



Provia Safety Lead– Vad har vi gjort?

Utvärderat för Svenska vägar

- Japansk produkt (mycket vanlig i Japan)
- Forskningsstöd från Skyltfonden(Trafikverket) 
- Testad i en studie av Vti Linköping under 1 år.

Utfall
- Rapporten är godkänd och finns publicerad i DiVA. 
      Trafikvekets publicationsdatabas.

- https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1988513/FULLTEXT01.pdf

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrafikverket.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A1988513%2FFULLTEXT01.pdf&data=05%7C02%7Cfredrik.janson%40provia.se%7C3d459db3a42947fd972f08ddd992725e%7C9157449e633b4efaa3ac2add85f5c46d%7C1%7C0%7C638905945465134681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DOacXqyuU2XwYDwd5Dj7KPUpQZzDClVgPYU%2BDpD5ERI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrafikverket.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A1988513%2FFULLTEXT01.pdf&data=05%7C02%7Cfredrik.janson%40provia.se%7C3d459db3a42947fd972f08ddd992725e%7C9157449e633b4efaa3ac2add85f5c46d%7C1%7C0%7C638905945465134681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DOacXqyuU2XwYDwd5Dj7KPUpQZzDClVgPYU%2BDpD5ERI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrafikverket.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A1988513%2FFULLTEXT01.pdf&data=05%7C02%7Cfredrik.janson%40provia.se%7C3d459db3a42947fd972f08ddd992725e%7C9157449e633b4efaa3ac2add85f5c46d%7C1%7C0%7C638905945465134681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DOacXqyuU2XwYDwd5Dj7KPUpQZzDClVgPYU%2BDpD5ERI%3D&reserved=0


Provia Safety Lead – optimal ekonomi 

Optimal ekonomi

- Den visuellt överlägsna vägledningen minimerar 
risken för påkörning av vajerräcke

- Snabb montering utan verktyg
- Kostnader för reparationer/utbyte av vajerräcke 

reduceras avsevärt med färre påkörningar
- Färre reparationsarbeten på vägen minskar i sin tur 

följdolyckor
- RÄDDAR LIV!

    Pris i dagsläget ca 550:-/st för dubbelsidig 

Bild på 
kraschad 
vajer



Provia Safety 
Lead – Bilder 
från
verkligheten..



Film från RV 50 Borlänge



Frågeställning.
• Hur jobbar ni som Driftområdes

ansvariga för att minska olyckor på
vajerräcken?

Vi är idel öra att höra era åsikter☺



Enkel och snabb installation, 200 m på 30 min





Ligg före riskerna,
istället för att reagera 
på dom



PASSIV

AKTIV VARSEL

• Synbarhet utan behov av strålkastare

• Tidigare upptäckt i mörker och skymning

• Längre upptäcktsavstånd i komplexa 
ljusmiljöer

• Tydligare formigenkänning av människa

• Stabil synbarhet även vid låg kontrast och 
regn

• Mätbart verifierad synbarhet upp till 150 m

AKTIV



LED-Varselvästen

• Ljusarea ca10 m
•   Drift 10-23 h
•   USB C-koppling   
•   UNISEX, strl XXS-5XL
•  Certifierad: 
SS EN ISO 20471, klass 2

CE-märkning

OEKO-TEX® Standard 100

(Uppfyller alla funktionskrav i DIN TS 91418)



Segment:
Flygplats
Hamnar
VA-arbeten
Bygg & Infra
Tunnel
Gruvor
mfl.



Kostnadsfri pilot

• 1-3 västar 
• Introduktion i användning
• 1-2 veckors test 
• Fältrapport, feedback och resultat

Kontakt
Ulf Enhörning | CEO & Co-founder

+46 70-911 19 69

Ulf@hivinordic.se

www.hivinordic.se

http://www.hivinordic.se/


Intro dia

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linkerkant 
van het scherm en kies ‘Dia herstellen’.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

Indeling

Dia Herstellen

AFBEELDING INVOEGEN

Wanneer nodig, verwijder de bestaande afbeelding 
d.m.v. de ‘Backspace toets. Selecteer vervolgens 
het invoegkader van de afbeelding door op het lipje 
hiernaast te klikken. Ga naar de tab ‘Invoegen’, klik 
op ‘Afbeeldingen’, selecteer de gewenste 
afbeelding en klik op ‘Invoegen’.

BUKO DIGITAL

DIGITALA TRAFIKÅTGÄRDER SOM KOMPLETTERAR DE FYSISKA

Daniel Miranda / Martin van Beurden



BUKO

Video

MEER WETEN?
Ga naar de tab 'SLIDEBUILDER’ en klik
op de knop ‘INSPIRATIE'

VIDEO INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande video 
d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op het 
pictogram om een nieuwe video in te voegen
(zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste video
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om de video te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor video’s -
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. 
Schaal met de bolletjes de video en met de 
hoekjes het videokader.

Bijsnijden

Inspiratie

BUKO Bereikbaar



BUKO

MARKNADSINSIKTER.



BUKO

Alleen titel

SIFFROR SOCIALA MEDIER 

BUKO Digital

45%
använder sociala 
medier som tidsfördriv

8,6 m 

är aktiva på sociala 
medier (80,4%)

10,5 m
har tillgång till internet 
(98,3%)

75% 

aktiva användare 

på Facebook

6
plattformar 
används i snitt 
per person

118 

minuter

på sociala medier 

varje dag

66%
aktiva användare 
på Instagram 10 500 000 

invånare i Sverige



BUKO

Alleen titel

SIFFROR GPS-SYSTEM

BUKO Digital

97%
använder GPS

76%
använder GPS 
för okända rutter

64%
använder alltid GPS 
när de kör

VÄG-

ARBETEN
information om 

olyckor/köer är viktigast

30%
använder GPS för 
deras vanliga rutter

GOOGLE 

mest populär

följt av Waze, Apple 

och TomTom

83%
är nöjda 
GPS-användare

10 500 000 
invånare i Sverige



BUKO

Hoofdstuk

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linkerkant 
van het scherm en kies ‘Dia herstellen’.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

Indeling

Dia Herstellen

BUKO Digital

VIKTEN AV 
INFORMATION.



BUKO

DIGITALA TJÄNSTER.



BUKO

Alleen titel

DIGITALA TJÄNSTER

10 februari 2026

BUKO Digital

PÅVERKAN 

VIA GPS

Leder om trafiken från 

byggarbetsområden, minskar 

trängsel, ökar säkerheten och bidrar 

till att projektet färdigställs i tid.

ÖVERVAKNING AV 

TRAFIKFLÖDEN

Ger korrekt information 

om trafikdata relaterad till 

pågående vägarbete.

DIGITAL 

KOMMUNIKATION

Ger information om vägarbeten 

och omledningar, ökar 

säkerheten, minimerar störningar 

och optimerar trafikflödet.

1 2 3



BUKO

Samenvatting (8X)

BUKO Digital

DIGITAL VERKTYGSLÅDA

DYNAMISK DIGITAL 

KOMMUNIKATION (1)
PÅVERKAN VIA GPS (2) AI-CHATBOT (1)

MOBILITETSDATA (3) STREETSYNC (1) DIGITALA MEDDELANDEN (2) GOOGLE ADS (1)



BUKO

1. DIGITAL KOMMUNIKATION.



BUKO

Afbeelding + Tekst [M]

LIJSTNIVEAU KIEZEN

1 • Bullet

2

Gebruik onder de tab ‘Start’ de lijstniveau-knoppen
om een tekst niveau te kiezen. 
Kies uit:

• Sub-bullet

3 Leestekst

4 SUBTITEL

5 Subtitel

6

A. Alfabetische bullet7

QUOTE8

Bronvermelding9

1. Numerieke bullet

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

Start Lijstniveau verlagen

Lijstniveau verhogen

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

• Baserat på vår insamlade data är det tydligt 

vem kommunikationen bör riktas till.

• Varje målgrupp får unika budskap.

• Rapporteringen kan variera beroende på 

dag och/eller väderförhållanden.

• Helt dynamiskt med hyperpersonalisering. 

Till exempel start- och slutdatum, plats och 

en nedräkning till projektets start/slut.

DYNAMISKA 
KAMPANJER.

BUKO Bereikbaar



BUKO

Alleen titel

BUKO Digital

MCS STÄMMER 

AV RELEVANS

NYTT PROJEKT PROJEKTET 

ÄR LIVE

Genom att utnyttja projektdata levererar vi digital kommunikation som proaktivt når och aktiverar 

rätt målgrupper. Trafikanter vägleds via GPS, medan digitala avstängningar säkerställer tidsenliga 

omledningar, vilket resulterar i säkrare och lugnare arbetsplatser för vägarbetare.

GEOFENCE/ 

AVSTÄNGINGAR 

SKAPAS

HUR DET FUNGERAR.

DATA DISTRIBUERAS 
DASHBOARD 

OCH RAPPORT



BUKO

Alleen titel

DISTRIBUTIONSPROCESS.

BUKO Digital

HYPERPERSONALISED 

KOMMUNIKATION



BUKO

Tekst + Afbeelding [M]

LIJSTNIVEAU KIEZEN

1 • Bullet

2

Gebruik onder de tab ‘Start’ de lijstniveau-knoppen
om een tekst niveau te kiezen. 
Kies uit:

• Sub-bullet

3 Leestekst

4 SUBTITEL

5 Subtitel

6

A. Alfabetische bullet7

QUOTE8

Bronvermelding9

1. Numerieke bullet

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

Start Lijstniveau verlagen

Lijstniveau verhogen

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

• Över 2 400 skärmar i Sverige

• Tillgängliga i stadskärnor och längs 

motorvägar

• Budskap baserat på plats och data

• Möjlighet att ändra innehåll per skärm

• Dynamisk nedräkning till projektstart

• Tillgång till en digital dashboard

BUKO STREETSYNC.

BUKO Digital



BUKO

Tekst + Afbeelding [M]

LIJSTNIVEAU KIEZEN

1 • Bullet

2

Gebruik onder de tab ‘Start’ de lijstniveau-knoppen
om een tekst niveau te kiezen. 
Kies uit:

• Sub-bullet

3 Leestekst

4 SUBTITEL

5 Subtitel

6

A. Alfabetische bullet7

QUOTE8

Bronvermelding9

1. Numerieke bullet

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

Start Lijstniveau verlagen

Lijstniveau verhogen

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

• Större räckvidd utanför målgruppen

• Projektinformation snabbt tillgänglig

• Kontroll över kostnader per dag

• Enkla dashboards

ANNONSERING.

BUKO Digital



BUKO

Afbeelding + Tekst [M]

LIJSTNIVEAU KIEZEN

1 • Bullet

2

Gebruik onder de tab ‘Start’ de lijstniveau-knoppen
om een tekst niveau te kiezen. 
Kies uit:

• Sub-bullet

3 Leestekst

4 SUBTITEL

5 Subtitel

6

A. Alfabetische bullet7

QUOTE8

Bronvermelding9

1. Numerieke bullet

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

Start Lijstniveau verlagen

Lijstniveau verhogen

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

• Identifiering av avsikt och personliga svar

• Konvertering via sociala medier

• Tillgänglig online dygnet runt via 

WhatsApp

• Individuell reseinformation

• Mediebevakning

• Snabb insats vid behov

• Flytande på alla språk

MELL 
AI-CHATBOT.



BUKO

2. PÅVERKAN VIA GPS.



BUKO

Tekst + Afbeelding [M]

LIJSTNIVEAU KIEZEN

1 • Bullet

2

Gebruik onder de tab ‘Start’ de lijstniveau-knoppen
om een tekst niveau te kiezen. 
Kies uit:

• Sub-bullet

3 Leestekst

4 SUBTITEL

5 Subtitel

6

A. Alfabetische bullet7

QUOTE8

Bronvermelding9

1. Numerieke bullet

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

Start Lijstniveau verlagen

Lijstniveau verhogen

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

• Digitala vägavstängningar och omledningar

• 97% av trafikanter använder GPS när de 
kör bil

• 76% av de som använder GPS använder 
det när de kör på okända rutter och 30% 
på deras vanliga rutter (i genomsnitt 64%)

• Påverkar genomfartstrafik

• De viktigaste meddelandena gäller 
vägarbeten, olyckor samt köbildning

• Omedveten beteendepåverkan för 62% av 
alla trafikanter

• Upp till ytterligare 20% minskning av 
trafikflöde vid arbetplatser jämfört med 
enbart fysiska åtgärder

PÅVERKAN 
VIA GPS.

BUKO Digital



BUKO

Afbeelding + Tekst [M]

LIJSTNIVEAU KIEZEN

1 • Bullet

2

Gebruik onder de tab ‘Start’ de lijstniveau-knoppen
om een tekst niveau te kiezen. 
Kies uit:

• Sub-bullet

3 Leestekst

4 SUBTITEL

5 Subtitel

6

A. Alfabetische bullet7

QUOTE8

Bronvermelding9

1. Numerieke bullet

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

Start Lijstniveau verlagen

Lijstniveau verhogen

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

• Når 1 av 5 trafikanter 

• Meddelande efter resan direkt kopplat till en 

webbsida

• Uppspelat meddelande under resa för att 

aktivt informera trafikanter om ruttval

• Meddelanden riktade till rätt målgrupper via 

geofencing

• Räckvidd och visningar kan följas via 

rapporter

DIGITALA 
MEDDELANDEN.



BUKO

3. MOBILITETSDATA.



BUKO

Tekst + Afbeelding [M]

LIJSTNIVEAU KIEZEN

1 • Bullet

2

Gebruik onder de tab ‘Start’ de lijstniveau-knoppen
om een tekst niveau te kiezen. 
Kies uit:

• Sub-bullet

3 Leestekst

4 SUBTITEL

5 Subtitel

6

A. Alfabetische bullet7

QUOTE8

Bronvermelding9

1. Numerieke bullet

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

Start Lijstniveau verlagen

Lijstniveau verhogen

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

• Jämför objektiva data och subjektiva åsikter

• Flera datatyper kan visas:

• Ordinarie vs aktuell hastighet

• Ordinarie vs aktuell restid

• Förseningstid

• Trafikflöde / volymer

• Hastighetsskillnad

• Tillgång till en digital dashboard för 

uppdateringar i realtid och uppföljning

LISA 
MOBILITETSDATA.

BUKO Digital



BUKO

VÄRDE.



BUKO

Tekst

LIJSTNIVEAU KIEZEN

1 • Bullet

2

Gebruik onder de tab ‘Start’ de lijstniveau-knoppen
om een tekst niveau te kiezen. 
Kies uit:

• Sub-bullet

3 Leestekst

4 SUBTITEL

5 Subtitel

6

A. Alfabetische bullet7

QUOTE8

Bronvermelding9

1. Numerieke bullet

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

Start Lijstniveau verlagen

Lijstniveau verhogen
PROJEKTFÖRDELAR.

Minskade störningar och förbättrat trafikflöde

Uppnå en 20% minskning av trafiken inom närområdet för projektet och en mätbar omfördelning till alternativa rutter under 

arbetsprocessen.

Ökad trafiksäkerhet

Inom två veckor från arbetsstart, säkerställ att 70–80% av genomfartstrafiken leds om i förväg via alternativa rutter, vilket 

resulterar i en mätbar minskning av fordon som passerar projektområdet.

Högre nöjdhet

Nå en nivå av nöjdhet bland trafikanter i närområdet på ≥8,0 och säkerställ att minst 60% av de tillfrågade uppger att de var väl 

informerade om arbetena. Nå minst 70–90% av frekventa trafikanter i projektområdet minst tre gånger före projektstart.

Mätbar påverkan och datadriven optimering

Ge realtidsinsikter om räckvidd, engagemang och trafikbeteende, med minst två datadrivna optimeringsinsatser per projektfas.

Mer effektiva projekt

Uppnå en 20–30% minskning av miljörelaterade frågor/klagomål och förbättra den övergripande kommunikationseffektiviteten 

under projektet.



Afsluiting

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linkerkant 
van het scherm en kies ‘Dia herstellen’.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader.

Bijsnijden

Indeling

Dia Herstellen

AFBEELDING INVOEGEN

Wanneer nodig, verwijder de bestaande afbeelding 
d.m.v. de ‘Backspace toets. Selecteer vervolgens 
het invoegkader van de afbeelding door op het lipje 
hiernaast te klikken. Ga naar de tab ‘Invoegen’, klik 
op ‘Afbeeldingen’, selecteer de gewenste 
afbeelding en klik op ‘Invoegen’.

TACK FÖR DIN 
UPPMÄRKSAMHET.

010 – 55 19 900

http://www.bukodigital.se 

Staffans Väg 7 192 78, Sollentuna, Stockholm



Energieffektiv Variabel 
Meddelandeskylt

-Triplesign System AB-

PVMS

-Hållbar

-Pålitlig

-Kostnadseffektiv
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• 3-sidig variabel meddelandeskylt

• Ram och prismor i aluminium 

• Elektromekanisk drivning

• Reflekterande folie

• CE-märkning

*-EN-12966 Certifierad-*

Vad är en prismatisk VMS?
Sida 1

Sida 2

Sida 3



Varför använda en Triplesign?

• Strömförbrukning - Ner till 0,14 Watt

• Enkel installation och kontroll

• Låg investering

• Pålitlig – Visar alltid ett meddelande

• +20 års livslängd med begränsat underhåll+20 years
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Standarder och certifieringar

- EN 12966-1; 2005+A1; 2010 -
Certificate of consistency of performance

- TRC2130C -
Miljötestad för trafikkommunikation på 
motorväg, Tillfällig och permanent 
vägutrustning.
• Chocktest – Testad och godkänd
• Vibrationstest – Testad och godkänd



Standarder 
& 

Certifieringar
- EN12966 -



Triplesign VMS Tillämpningsområden
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Vägomledning

Temporära
Vägarbeten
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Variabel hastighet vid skola
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Kövarning

Arbete på Väg
-On/Off-

Variabel Hastighet

Varning för olycka

Viltvarning
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Triplesign med flera 
meddelanden i 1 skylt

Eurotunnel 2021 - UK
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Vehicle Mounted sign 
(TMA)
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Fordonsmonterade skyltar 
(TMA)



Triplesign Hållbarhet
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Standard VMS vs. Triplesign VMS

Antaganden:

Standard VMS i fullfärg, 
full matris

Strömförbrukningen för en 
Standard VMS är cirka 
400W/timme 

Meddelande visas i 8 
timmar om dagen



Future Proof

• Många biltillverkare använder ADAS 
(Advanced Driver Assistance Systems) 
och TSR-teknik (Traffic Sign 
Recognition).

• Forskning har visat att en 
Prismatisk VMS har högsta läsbarhet. 

• En prismatisk VMS är alltid läsbar 
på grund av att den inte flimrar.  
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Triplesign VMS Specifikationer



Bakpanel & Fixtur



Ellåda
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Kommunikation

Trådlös

• 3G/4G/5G 

• Wi-Fi

Via kabel

• Ethernet (Modbus TCP/IP*)

• Kabel RS485 (Modbus RTU)

• Dry Contacts & I/O confirmation*

På plats

• Direkt på PLC*

• Tryckknapp/Vred

*standard

- Säker och låg energiförbrukning-
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Alternativ för kontroll

Autonomt

• Program/Kalender

• Sensorer

• API

Manuellt (På plats)

• På mobilen/surfplatta

• Tryckknappslåda/ Vridbrytare
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Triplesign räddar liv

Solcellsdriven

Inga kablar -
Ingen utgrävning

Låg kostnad, plug & play

Flera varningspunkter

Låg energi

Fördelar med prismatisk VMS
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Frågor?



Säkrare vägarbetsplatser för både 
arbetare och trafikanter.

Paus

SBSV:s enkät

13:00 Välkomna
13:05 Teknikutveckling och regelverk - Trafikverket
13:15 Hastighetsmätare EvoFlash och Evolis - Blinkfyrar
13:30 Intelligenta trafiksystem - Berlex
13:45 Fjärrövervakning av vägarbetsplats Guardian - Safe at Site
14:00 Paus 
14:05 Projekt reflexer på vägräcke / Reflexmärkning - Provia
14:20 Varselplagg med aktiv belysning - HiVi Nordic
14:35 BUKO Digital, Trafikhantering - Road Rental
14:50 Energieffektiv VMS - Triple Sign
15:05 Paus 
15:10 Realtidsinsikter för ökad trafiksäkerhet - Ramudden
15:25 Plattform för trafikreglering med VMS m.m. - Safe Road
15:40 Vicky Online-portalen – Hur fort går det? - Vickyteknik
15:55 Summering och avslut

Registrerar din
e-postadress



Det omtänksamma företaget inom arbetsplatssäkerhet

Realtidsinsikter för 
ökad trafiksäkerhet
Fredrik Murmester, 2026



The connected work site

30-50-70 Regeln

• Krävs det stora åtgärder för att komma 

till rätta med eventuella problem

• Har vi möjlighet att följa upp detta på ett 

enkelt sätt?

< 2,5m

> 2,5m



The connected work site

Övervaka trafikflöde och hastighet genom 
arbetsplats med hög precision 

Beroende på typ av projekt och exakthet i 
mätningen så finns ett urval av teknologier 
att tillgå.

Mätning av trafikflöden 
och hastigheter
Urval av metoder för mätning

Hastighetsrapport 

– Smart devices + floating car data

Trafikmätning – Trafik Radar

Trafikmätning – Digital Slangmätning

• Indikativ hastighetsrapport för hastigheter genom arbetsplats

• Metod för att ta fram underlag för förslag på hastighets 

reducerande åtgärder

• Kostnadseffektiv rapportering på veckobasis

• Detaljerad mätning med fordonskategorier 

och hastighetsrapportering

• Flexibel montering vid arbetsplats

• Detaljerad mätning med fordonskategorier och hastighetsrapportering 

• Ansluten till digital plattform som automatiskt uppdateras 1gång/dygn

• Kan mäta allt från cyklister till tunga fordon (klarar av hastigheter så 

låga som 10km/h)



The connected work site

Rapportering
av arbetsplats

Insamlad data sammanställs i återkommande rapporter 

per veckobasis och slutrapport med följande datapunkter:

Säkerhet:

• Genomsnittshastighet genom arbetsplats

Exempel rapport
Data genererad från digitala enheter 
sammanställs i rapporter för mätning och 
uppföljning av säkerhet

Hållbarhet:

• Arbetsplatsmiljö för personal på väg

Fördelar:

Löpande under projekt – Möjlighet att identifiera och 

utvärdera risker vid arbetsplatser; adderande av 

trafiksäkerhetsutrustning för ökad säkerhet; 

värdehöjande service för kund och återkoppling

Framtida projekt – använda insamlad data för att 

utvärdera genomförda projekt med bättre förståelse för 

inledande av nya projekt

 



The connected work site

Exempelrapport E16
Medelhastighets mätning används för att säkerställa att åtgärder för att reducera hastighet är effektiva över tid

Före:



The connected work site

Exempelrapport E16
Medelhastighets mätning används för att säkerställa att åtgärder för att reducera hastighet är effektiva över tid

Efter:



The connected work site

Exempelrapport april-maj
Medelhastighets mätning används för att säkerställa att åtgärder för att reducera hastighet är effektiva över tid

13/4 – 20/4 

14/5 – 21/5 



• Har vi möjligheten att enkelt
följa upp detta?

• Krävs det stora åtgärder för att
komma till rätta med eventuella
problem?

30-50-70 regeln





Saferoad ITS lösningar
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Mobil VMS & plattform
•Smarta sensorer läser av trafik i realtid.

•Plattformen skickar automatiska sänkningsorder vid hög trafik.

•Enkel kombination av skyltar och sensorer för automatiska varningar.

•Skyltar visas på karta med direkt statuskontroll.

•Automatiska larm vid fel eller kritiska sensorvärden.

•Övervakning av batterispänning och laddningsnivå.

•Solceller och batterier dimensioneras efter behov.

•Larm vid låg batterinivå.

•Fjärrstyrning via dator, surfplatta eller mobil.



Traffic One är en mobil trafiksignal utvecklad för maximal driftsäkerhet, 

flexibel kommunikation och energieffektivitet. 

✓ Fungerar utan nät eller radiosignal

Kommunicerar primärt via radio. Vid radiosvikt aktiveras en nödlina 

för att säkerställa fortsatt drift.(Avgörande funktion 

för platser med svag eller ingen täckning.)

✓ Webbaserad manuell styrning

Konfigurera och övervaka systemet via mobil, surfplatta eller dator.

✓ Solcellsdrift

klarar sig utan elnät.

✓ Låg strömförbrukning

Effektiv design med endast 0,4–0,5 A i drift.

✓ GPS-baserad positionering och programanpassning

Trafikprogram anpassas automatiskt efter plats och avstånd.

Traffic one – Mobil trafik signal 
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Vägbom 
• Trailermonterad bom med integrerat trafiksignalhuvud för temporär 

trafikreglering

• Stöd för sensorbaserad fordonsaktivering samt fast tidsstyrning och manuell 

drift

• Trådlös kommunikation på 2,4 GHz med möjlighet till samordning av upp till 8 

enheter

• Energiförsörjning via solpanel och LFP-batteri 12,8 V / 25 Ah med låg 

effektförbrukning

• Systemövervakning med status- och fellarm för kommunikation, rörelse och 

batteri

• Mekaniskt stabil trailer med utfällbara stödben för installation i arbetszon.

•Trailermonterad bom med integrerat trafiksignalhuvud för temporär trafikreglering

•Stöd för sensorbaserad fordonsaktivering samt fast tidsstyrning och manuell drift

•Trådlös kommunikation på 2,4 GHz med möjlighet till samordning av upp till 8 enheter

•Energiförsörjning via solpanel och LFP-batteri 12,8 V / 25 Ah med låg effektförbrukning

•Systemövervakning med status- och fellarm för kommunikation, rörelse och batteri

•Mekaniskt stabil trailer med utfällbara stödben för installation i arbetszon
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• Trafikdata hämtas enkelt via Bluetooth och analyseras i ett kostnadsfritt analysprogram 
på vår app.
• Drivs av ett 15 Ah laddningsbart batteri med ca 45 dagars drifttid, laddare medföljer.
• Låg vikt (ca 2 kg)
• Utvecklad och tillverkad i Sverige, levereras med stöldskydd/skruvlås 

Trafiksensor- En sensor som enkelt ger trafikdata 
direkt på plats





Kort om Vicky Teknik AB

• Från produktutveckling till påbyggare

• Tillverkning och utveckling 

• One stop shop

• MaxiSign Online

- Livräddarfabriken!



Tidslinje MaxiSign 
1995 Prisma     1998 Logic    2011 RGB           2025 Online 

MADE IN SWEDEN



MAXISIGN 

• Molnbaserad portal
• G-kraftsmätare (svartalådan)
• Skapa egna budskap och texter
• Händelselogg
• GPS positionering
• Batteriövervakning
• Höjdgivare TMA
• Kamera
• Radar









vickyonline.se 



En bild som visar hjul, fordon, Landfordon, däck

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text, skärmbild, Multimedieprogram, elektronik

Automatiskt genererad beskrivning

För mer info, gå till vickyteknik.se eller klicka på bilderna

https://vickyteknik.se/maxisign-online/
https://vickyteknik.se/maxisign-online/


Säkrare vägarbetsplatser för både 
arbetare och trafikanter.

Summering

SBSV:s enkät

13:00 Välkomna
13:05 Teknikutveckling och regelverk - Trafikverket
13:15 Hastighetsmätare EvoFlash och Evolis - Blinkfyrar
13:30 Intelligenta trafiksystem - Berlex
13:45 Fjärrövervakning av vägarbetsplats Guardian - Safe at Site
14:00 Paus 
14:05 Projekt reflexer på vägräcke / Reflexmärkning - Provia
14:20 Varselplagg med aktiv belysning - HiVi Nordic
14:35 BUKO Digital, Trafikhantering - Road Rental
14:50 Energieffektiv VMS - Triple Sign
15:05 Paus 
15:10 Realtidsinsikter för ökad trafiksäkerhet - Ramudden
15:25 Plattform för trafikreglering med VMS m.m. - Safe Road
15:40 Vicky Online-portalen – Hur fort går det? - Vickyteknik
15:55 Summering och avslut

Registrerar din
e-postadress
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